
Model name:L3501 

1、3U 标准机架式机箱 

2、灵活安装能力，更换 i/o，可装入不同型号的主板。 

3、前置 USB，维护更加方便，优越的散热设计。 

4、硬盘架采用防震设计，更好的增加了硬盘的使用寿命。

  

5、机箱钣材采用防辐射与防腐蚀性能优越的“热侵镀锌钢

板”(SGCC 加厚 1.2mm 板材)， 保证机箱结构的稳固，并且

具有优异的抗电磁干扰和防辐射能力。符合 EMC 的设计标

准。 

6、面板采用铝合金结构，实现了豪华型的面板风格，隐蔽

式的进风设计，实现了极佳的散热方案。 

 

Specification 规格 

 

1) 支持主板: 

2) Dimension(D*W*H)尺寸:  

3) Drive bay 驱动机机架 

4) PSU from factor  



5) Indicator 指示器 

6) Front control 前端控制器 

7) System security 系统安全 

8) Cooling fan 冷却风扇 

9) HDD Backplane 底板/背板 

10) Metal thickness 金属厚度 

11) Net weight 净重  

12) Gross weight 毛重 

13) Front bezel 前边框 

14) Cubic feet 立方英尺 

 

Optional items 

1) storage kits 储备设备 

2) fan 风扇 4028*4 

3) PSU 

4) Cable 电缆 

5) drive lage 驱动 

6) rear window 后窗 

7)   


